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Nº ETI-2187 

 
Xavier Ruiz Peña 
Director General 
Conformity Assessment 

 

Evaluación Técnica de Idoneidad 
LGAI Technological Center S.A. (APPLUS), ha realizado la Evaluación Técnica de Idoneidad con             
resultado satisfactorio para el producto:   

EMPRESA 

Detnov Security, S.L. 
C/ De La Ciència, 30 
08840 Viladecans (Barcelona) España 
 
Fabricante 
 

482730 

PRODUCTO 

Signaline SGNL-FT-EN & Signaline SGNL-FT 
Detectores lineales de calor no rearmables 

REGULACIÓN APLICABLE 

Evaluación técnica de la idoneidad para su uso previsto de acuerdo el artículo 5.3 del Real Decreto 
513/2017 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

INFORME DE IDONEIDAD 

26/32300938 
 

LGAI ha evaluado las pruebas iniciales del producto y la documentación técnica y ha realizado la evaluación inicial del control de 
producción en fábrica. Periódicamente, la entidad realiza una evaluación de seguimiento del control de producción de la fábrica 
 

 
Este documento no es válido sin su anexo técnico; cuyo número coincide con el del certificado. 

Fecha de emisión: 17/04/2026 
ETI válida hasta: 30/04/2031 mientras no se 
modifique el producto, ni las condiciones de fabricación 
en planta, a menos que sean suspendidos o retirados por 
el Organismo habilitado 
Fecha de seguimiento: antes del 30/04/2027 
 

LGAI Technological Center S.A. (APPLUS) 
Campus UAB. Ronda de la Font del Carme s/n 
08193 Bellaterra, Barcelona (España) 
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Anexo Técnico 
 

Producto 
 

Los sistemas evaluados, SIGNALINE SGNL-FT-EN y SIGNALINE SGNL-FT son detectores lineales de calor no 
rearmables. 
 
Las características y prestaciones de los detectores lineales, SIGNALINE SGNL-FT-EN y SIGNALINE SGNL-FT, de 
calor no rearmables son: 
 

SIGNALINE SGNL-FT-EN 

Modelo detector lineal SGNL FT-68-EN 
SGNL FT-68-

EN-S SGNL FT-78-EN 
SGNL FT-78-EN-

S SGNL FT-88-EN 
SGNL FT-88-

EN-S 

T activación 68ºC 78ºC 88ºC 

T amb Máx 45ºC 45ºC 65ºC 

T amb Mín -40ºC -40ºC -40ºC 

EN 54-28 Grupo 
ambiente II III III 

Rango humedad 0% a 98% 0% a 98% 0% a 98% 

Color rojo Trenza plateada 
sobre rojo 

rojo Trenza plateada 
sobre rojo 

blanco Trenza plateada 
sobre blanco 

Resistencia eléctrica 
del cable 

1.25 Ω/M 1.25 Ω/M 1.25 Ω/M 

Voltaje máximo 74 Vdc o 49 Vac 74 Vdc o 49 Vac 74 Vdc o 49 Vac 

Radio de cobertura 100 mm 125 mm 100 mm 125 mm 100 mm 125 mm 

Diámetro 5.72 mm 6.3 mm 5.72 mm 6.3 mm 5.72 mm 6.3 mm 

Protección exterior UV y resistente a productos químicos. Retardante de llama, resistente al aceite 

Unidad de control Signaline Locator Plus EN (SGNL-SLP-0021) 

Unidad de final de 
línea 

Signaline FT-EOL-EN 

 

SIGNALINE SGNL-FT 

Modelo detector lineal 
SGNL FT-
68 

SGNL FT-
68-R 

SGNL FT-
88 

SGNL FT-
88-R 

SGNL FT-
105 

SGNL FT-
105-R SGNL FT-185 

SGNL FT-
238-X 

T activación 68ºC 88ºC 105ºC 185ºC 218ºC 

Tamb máx 45ºC 70ºC 85ºC 125ºC 170ºC 

Resistencia eléctrica 
del cable 0.1 Ω/M 0.1 Ω/M 0.1 Ω/M 0.1 Ω/M 0.1 Ω/M 

Rango humedad 0% a 98% 0% a 98% 0% a 98% 0% a 98% 0% a 98% 

Voltaje máximo 42 Vdc o 30 Vac 42 Vdc o 30 Vac 42 Vdc o 30 Vac 
42 Vdc o 30 

Vac 
42 Vdc o 30 

Vac 

Resistencia dieléctrica 500 Vdc 500 Vdc 500 Vdc 500 Vdc 500 Vdc 

Radio de cobertura 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 

Diámetro 3.5 mm 4.5 mm 105ºC 4.5 mm 3.5 mm 4.5 mm 3.6 mm 5 mm 

Protección exterior PVC 

Nylon 
resistente 
a 
productos 
quiímicos 

PVC 

Nylon 
resistente 
a 
productos 
quiímicos 

PVC 

Nylon 
resistente a 
productos 
quiímicos 

Nylon 
resistente a 
productos 
químicos 

Caucho 
resistente a 
productos 
químicos y a 
altas 
temperaturas. 

Color rojo negro blanco negro blanco negro rojo verde 
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Los límites de aplicabilidad del sistema se detallan en el apartado 6 del informe 26/32300938. 
 
La instalación del sistema debe hacerse de acuerdo el apartado 7 del informe 26/32300938. 
 
El mantenimiento del sistema debe hacerse de acuerdo el apartado 8 del informe 26/32300938. 
 
El presente certificado carece de validez sin el informe de evaluación de idoneidad técnica 26/32300938. 
 
La validez y caducidad de la evaluación de idoneidad técnica se detalla en el apartado 10 del informe 26/32300938. 
 
Cualquier modificación o actualización del informe 26/3230098 invalidará la vigencia del presente certificado. 
 
Cualquier modificación o actualización de la siguiente documentación invalidará la vigencia del presente certificado: 
 

• Manual de instalación sistema SIGNALINE SGNL-FT-EN   rev2 (2023) 
• Guía genérica de instalación sistema SIGNALINE SGNL-FT ver 2.0  
• Manual de instalación sistema SIGNALINE SGNL-FT rev2 (2025) 
• Manual de instalación sistema SIGNALINE con catenaria rev. 1.4 (2022) 
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